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Solar Sokak Aydınlatma

Her detayı ile sofistike bir çözüm

 Türk standartlarına göre yüksek kalite

 Özenli yapı, statik olarakhassas çözüm.

  Sıcak daldırma galvenizli gövde ve güneş enerji modülüne 

sahiptir.

 Bakım gerektirmez, yüksek kalitede elektrik bileşeni 

kullanılmıştır.

  Havalandırma sistemine sahiptir.

  Elektrik bileşenleri için su koruması

Phono PS2L30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Çalışma gerilimi / voltajı                                                                                                                          DC 24V

 24V Sistemi                                                                         20.4V….28.8V

 LED çalışma a kımı       350mA

 Anma gücü    32W

 Güç faktörü       >0.90

 Uygunluk işareti            CE

 Koruma derecesi     IP65

 Çalışma sıcaklığı                    -25°C ... +45°C

 Merkezi aydınlatma     > 25 lux (4m)

 Ortalama aydınlatma   >18 lux (4m)

 Direk yüksekliği                                                                                                                                    4 - 7m

 Direkler arası önerilen mesafe                            20 - 25m

 Pil ömrü *       1,600 saat, > 4 yıl 

 Pil koruma *.*(istege bağlı) 6 gün

* günün 30%'unda kullanıldığında

** ışınım kabul değerleri: 12 saat tam yük 5,47 kWh/m2/gün

 

Yüksek kaliteli bileşenler

·Güneş Enerjisi Paneli: 

-2 adet yüksek performanslı 195W Güneş enerji paneli

·Batarya / Pil:

-Uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyez.

·Şarj kontrolü:

-Elektrik dalgalanmasına ve derin deşarj koruması

-Otomatik aktivasyon ve devre dışı.

·Temel:

-Pil ve şarj kontrolü için birden fazla sigorta ve depolama alanı içerir

-Pil ve şarj regülatörü için ayrı koruma bölgesi

·Modül / Panel tutucu:

-Sürekli çift eksenli ayar sayesinde modülleri hassas hizalama

-Katı, sıcak daldırma galvanizli tasarım.






